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Exclusivo fi lme plástico 
envolvente, funciona como 
um sensor de temperatura 
na região do trocador. Em 
caso de superaquecimento, 
o aparelho desliga.

Alta potência com chaminé 
reduzida (Ø 80 mm para 
todos os modelos), 
facilitando a instalação.

Capaz de atender vários 
pontos simultaneamente 
devido ao exclusivo 
sistema de misturador.

Inclui transformador 
fabricado no Japão com 
novo sistema de seleção 
de voltagem 127V ou 220V
(seleção por cabeamento).

Acendimento eletrônico 
automático sem chama piloto 
e sistema computadorizado.

NOVO

Atendem à nova 
regulamentação do INMETRO 
referente registro por organismo 
de certifi cação (OCP).

Agora todos os modelos de 
aquecedores estão habilitados 
para o sistema EZ-Link, que 
aumenta a capacidade de 
aquecimento de água.

aquecedores estão habilitados 

NOVO

AQUECEDOR DE ÁGUA

PARÂMETROS TÉCNICOS UNIDADES
MODELOS

RB3AP32PVNTIN RB3AP32PVPTIN RB3AP36PVNTIN RB3AP36PVPTIN

Tipo de Gás Natural GLP Natural GLP 

Dimensões (A x L x P) mm 600 x 350 x 215 600 x 350 x 215 600 x 350 x 215 600 x 350 x 215

Peso kg 20,5 20,5 20,5 20,5

Diâmetro da Chaminé mm 80 80 80 80

Capacidade  20oC* litros/min. 32,0 32,0 36,0 36,0

Potência Nominal
kcal/h 44.372 44.372 49.954 49.953

kw 51,6 51,6 58,1 58,1

Rendimento % 86 86 86 86

Classifi cação INMETRO A A A A

Consumo Máximo 4,66 m3/h 3,75 kg/h 5,25 m3/h 4,22 kg/h

Pressão Ideal de Funcionamento mca 10 10 10 10

Pressão da Água Mínima e Máxima mca 6 a 100 6 a 100 6 a 100 6 a 100

Vazão da Água Mínima Acionamento litros/min. 2,7 2,3 2,7 2,5

Tensão Elétrica V 110-127 ou 220 110-127 ou 220 110-127 ou 220 110-127 ou 220

Consumo Elétrico Funcionamento W 70 70 88 88

Consumo Elétrico em Standy By W 3 3 3 3

Conexões de Água e Gás Polegada 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Pontos de Atendimento Simultâneos** Quantidade até 3 pontos até 3 pontos até 4 pontos até 4 pontos

* Vazão medida no misturador. ** Recomendamos a utilização em duchas com vazão de 8 litros/min. Os equipamentos devem ser instalados conforme norma NBR 13103, da ABNT.

Linha Prestige de Aquecedores 
de Água a Gás de Passagem

Made in Japan - 
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